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Taksim, meydani ve cevresiyle birlikte
istanbul'un nabzinin attig), cevresinde
cok sayida is yeri, kiiltir merkezi,
magaza, eglence mekani, sanat atélyesi
barindiran 24 saat hareketliligin oldugu
bir kiiltir ve eglence merkezi.

The Marmara Taksim; Taksim
Meydani'nda yillardir var olan, adeta
Taksim Aniti yada AKM gibi meydanin
sembollerinden olmus, hergecen

gun arttirdig) kalitesi, konforu ve
luksti ile tlkemize is amach seyahat
eden is adamlarini, turistik gezi icin
gelen turistleri agirlayan, biinyesinde
barindirdig seckin mekanlar ile bircok
organizasyona ev sahipiligi yapan,

sik restoranlarinda her daim kaliteli
yemekler tadabileceginiz seckin bir '
sehir oteli ' olma 6zellig tasir.

Gectigimiz yillarda aldig) bir kararla

ic mimari konseptinde koklu bir
revizyona giden otel, Singapur'lu ofis
Wilson Associates' den Dan Kwan
tarafindan yeniden yorumlandi.

Turk sanati ve Tiirk kiltirtiniin
harmanlanmasiyla ortaya ¢ikan
konsept, adeta Osmanli tarzinin
modern bir yorumu... 2010 yilinda
baslangici verilen calismalarda
Tasarimcr Wilson Associates'e
uygulamada Akan Mimarl 1k ve Neo
Yapi destek verdi.

Tasarimci mimarin yeni fikirlere acik
olmasi ve uygulamaci mimarlarinda
uyumu ile mekanin i¢c mimari
konseptine uygun bir aydinlatma
hikayesi yaratildi. Mimarinin isik ile 6n
plana cikarilmasi ile daha g6z alici ve
luks bir gériintu elde edilirken yatirm
ve isletme maliyetlerini optimize etmek
hedef olarak belirlendi.

Balo Salonu.

Tasarimda 6ncelikle lamba
secimlerine 6nem verildi. Aydinlatma
piyasasinin LED ekipmanlara gecis
stirecinde olmasi ve fiyat-performans
dengelerinin yeni yeni kabul edilebilir
seviyelere oturmasi nedeni ile
6zellikle 7/24 calismak zorunda olan
aydinlatma bolgelerinde zor bir secim
slreci yasand.

Bastan yapilan bu isik kaynag)
arastirmasi, otel icerisinde

kullanilan armaturlerin standardize
edilmesine ve kontrol senaryolarinin
hazirlanmasina yardimei olurken,
gorsel acidan da buttnlugln
bozulmamasini saglad.

Otelin aydinlatma tasarim:
Taksim Meydani'ndan otele
bakildiginda stiphesiz ilk ilgi
ceken, girisi cevreleyen isikli kiitle
olsa gerek. Cephede biraz g6z
gezdirdikten sonra teker teker
restoranin, barin ve terasin mimari
detaylarinin isikla birlesimi insani
kendine cekiyor.

Otele ilk giriste, son duvarda
aydinlatiimis ptskuller ilgi cekiyor
ama asll merak uyandiran, orta
bosluktaki yerdeki parilti... Yiriyen
merdivenlere binip hacmi sarmalayan
isikl grafigin yanindan lobi katina
yUkselirken yukarida bulunan

ihtisamli avize g6z aliyor. Tamami cam
silindirlerden olusmus amorf formlu
avize Lasvit yapimi. Avizenin sinirlarini
belirlemek icin gizli aydinlatmalarda
flioresan isiklarindan yararlanildi.
Avizenin Gzerindeki 1sik kaynaklari

ise otelde standart olarak kullanilan
7W'lik LED lambalar. Kaynagindan
cikan isiklar, her bir cam silindirden
yanslyip etrafta cesitli paniltilar
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Luxury Toplanti Odasi

olustururken lobide oturup kahvenizi
yudumlamanin keyfi paha bicilemez.

Lobi katinda, Taksim Meydani'ndan da
gortilebilen Nahide Biiylkkaymakei'nin
eseri dikkat cekiyor. Bu sanat eserinin
aydinlatilmasi ile ilgili sikinti, heykelin
kapisi olmayan cam bir silindir icinde
duruyor olmasiydi. Heykelinde cam
olmasi ekibi bir hayli zorladiysa da
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pratik bir ¢6ztim gelistirildi. Uzaktan
kumandali metal halide spotlar (RCL
DR5) kullanilarak 3 adet dar, 3 adet
genis acili armattirle istenilen kisimlar
6n plana cikartilarak aydinlatma
saglandi.

ic mimar tarafindan genel isik
seviyeleri oldukca los talep edildiyse
de resepsiyon bélimii ve onun tam
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Lobi kati toplanti odalar holii.

karsisindaki concierge standinin
stk seviyesinin lobininkinden
daha yuksek olmasi bu

alanlarin islevleri bakimindan
dnem tasimakta. Resepsiyonun
arka duvarindaki sanat eseri,
flioresan isiklar ile yikandi

ve tavanina downlightlar
yerlestirildi.

Lobide genel olarak los bir ortam
istenmesine ragmen zaman

zaman kullanicinin ihtiyaclarinin

bu yonde olmamasi géz éniinde
bulundurularak ayarlanabilir ve dim
edilebilir 3'li spot setleri kullanildi.
Gizli 1sik ile detaylandirilan tavanlarla
hos bir atmosfer yaratilarak mekana
derinlik katild.

Balo Salonu:

Taksim'in en gézde balo ve
konferans salonu yapilan ilk mimari
tasarimin mekanik ve striktirel
uygulamasinin biitce dengelerini
saglayamamasi nedeni ile tekrar
tasarlandigy icin insasi uzun bir stre¢
aldi. Fakat sonuc olarak teknolojik
altyapisi ve esnek kullanimi ile son
derece cekici ve sade bir gériinime
ulasti. Balo Salonu Fuayesi'ne ister
ana giristen isterse lobi katinin
resepsiyonun arkasinda kalan

ve yine Nahide Buiytikkaymakg!
tarafindan yapilan muhtesem bir
avizeyle suslii doner merdivenden,
isterseniz de 6zel organizasyonlar
icin otel ana kapisi yaninda kalan
ozel balo girisinden ulasabilirsiniz.
Hepsi de farkli hikayeler sunan bu
ulasim yollarinin sonunda en sade
sekilde tasarlanan prefunciton sizi
balo salonuna bagliyor. Balo salonun
tavaninda PVC gergi uygulamasi

ve onu destekleyen gizli detaylari
hemen farkedeceksiniz. Bu salonun
6nemli detaylarindan biri ise Onyx
yuzeylerin 1sikla tanimlanmasi. Balo
Salonunda cok cesitli senaryolari
uygulayabilecek bir aydinlatma
kontrol yapisi tercih edildi. Sebebi ise
basit: farkli organizasyonlarda farkli
konseptler olusturabilmek...

Toplanti Mekanlari:

The Marmara Taksim denildiginde
akla ilk gelenlerden biri de toplant
organizasyonlari olsa gerek. Farkli
konseptlerde ve farkli katlarda
bulunan toplanti odalari ile otel
yillardir bircok seckin organizasyona
ev sahipligi yapiyor.

Lobi katinda bulunan Luxury
Boardroom ve Opera Boardroom
otelin en liks toplanti odalarindan...
Aslinda iki ayr odadan olusan
Opera toplanti odasi istenildigi
zaman birlestirilerek daha blytk
organizasyonlara ev sahipligi yapiyor.
Odanin tavaninda yine Lasvit

yapimi 4 adet avize var. Ufleme

cam balonlardan olusan avize,

1511 homojen olarak dagitilmasini
saglarken etrafa hos pariltilar
yaytyor. Avize, etrafinda yer alan
gizli aydinlatmalarla 6n plana cikiyor.
Odanin duvarlarina atislar yapan
spotlar ise giin 1siginin olmadig;
mekanda aydinlik hissi uyandiriyor.

Otelin en kiiclk toplanti mekani olan
Luxury toplanti odasi, duvarlarinda

yer alan glimus varaklar ve ayna

ile kaplanmis yuzeyleriyle ltksten
taviz vermeyen seckin konuklarini
agirliyor. Odanin tavaninda yine
Lasvit yapimi bir avize bulunuyor.
Odanin tavanina havuzun mekanik
tesisatinin denk gelmesi buradaki
tavanda istenen armatirlerin tavana
gbémilmesini engelledigi icin bunlar
yerine, odayi cevreleyen lineer
LED'ler yerlestirilerek dustik kotlu
tavanda aydinlik saglandi.

Lobi katindan toplanti odalarinin
bulundugu bodrum katina inerken
Nahide Buyukkaymakci'nin bir
diger eserinin yanindan geciyoruz.
Bizimle beraber adeta yukardan su
damlalari da iniyor. Eserin tzerine
yerlestirilen lambalardan gelen isik
camlara yansiyip dagilarak etrafa
pariltilar yayiyor. Basamaklardaki isik
detaylari bizi yonlendirme gorevi
Ustlenirken zeminde harika bir grafik
olusturuyorlar.

Bodrum katinda giin isiginin olmayisi
ilk basta sorun gibi gériintiyor
olduysa da tavandaki gizli 1siklarla,
glines 1siginin iceri stiztldiig( hissi
uyandirilarak bu problem minimize
edildi. Toplanti alanlarinin arasinda
yer alan oturma salonunda kullanilan
isiklarla misafirleri kendini evinde
hissettirecek rahat bir ortam saglandi.
Bu katta bulunan agik mutfak, toplanti
salonlarini kullananlara hizmet
veriyor. Toplantiyl beklerken cayinizi,
kahvenizi buradan alabiliyor, tezgahta
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Toplanti odalari.

duran elmay yikayip yiyebiliyorsunuz.
Tavanda kullanilan Erco Starpoint
armaturler kiictik parittilar
olustururken tezgah tizerindeki sarkit
1sigin homojen olarak dagiimasina
olanak sagliyor. Mutfagin oturma
boliiminde ise yine halojen ray
spotlar kullanilarak masalar tizerine
noktasal atislar yapildi.

Otelin en buyiik toplanti kompleksinin
bulundugu bu katta, 5 adet toplant

Bodrum kat mutfak.

odasinin birlestirilerek istenildigi
zaman konferans salonu olarak
kullanilabilen buyuk toplanti odasi
disinda 3 adet kiiciik toplanti odasi
bulunuyor. Kiiciik toplantr odalarinda
tavandaki kanallar icerisinde farkl
armaturler kullanildi. 3'1i LED spotlar
ile toplanti masalarinin tizerine

atislar yapmak yeterli olurken tavan
cevresinde gizli sicak beyaz fliioresan
isiklar kullanilarak mekana hacim
kazandirildi.

Buytik toplanti odalarinin 6niinde
giden koridorda 3 adet Lasvit
yapimi puskdllii avize bulunuyor.
Bu puskdllerin ucundaki cam toplar,
uzerindeki isig1 pariltilar sekline
etrafa yaytyor ve hos bir goriinti
olusturuyorlar. Koridorda, her bir
odanin kapisina yukaridan metal
halide lambalar ile atislar yapildi ve
girisler vurgulandi.

Buiyuik toplanti odalarindaki tavan
tasarimi armatUr yerlesimi agisindan
biraz kisitlayict bir alan oldu. Yalnizca
tavan icerisine yerlestirilen kanallara
armatUr yerlesimi yapilabiliyordu.
Burasi bir toplanti mekani oldugu
icin olabilecek en homojen isik elde
edilmeye calisildi. Armatirler kanallar
icerisine buna gore dizildi. Burada
Erco'nun cut-off acilari olduk¢a
yuksek, 21W'lik Quintesence LED
downlightlari ve 50W'lik halojen
downlightlar genel aydinlatmayi
sagliyor. Ayrica gerektiginde
kullanmak tizere yerlestirilen
yonlendirilebilir dar acili spotlar
bulunuyor.

Her odanin etrafinda tavanda gizli
1siraRGB, 1 siraise sicak beyaz

LED isik kaynag bulunmakta.

Sicak beyaz LED isiklarin yerine
flioresanlar kullanilmak istense de
tavan yuksekliginin kisitl olmasi bunu
imkansiz kildh.

Buradaki RGB LED'er toplant
yapacak olan firmalarin kurumsal
renklerine gére ayarlanabilir nitelikte.
Ayrica toplanti odalarinda Dali
sistemler kullanilarak, her armatiire
ayri hakim olup kullaniciya esneklik
saglandi.

ic mimari ekip ile aydinlatma tasarimi
ekibinin uyumu ile ortaya cikan ve her
noktasindan farkli pariltilar yansitan
otelin, gecirmis oldugu revizyonla
beraber gérsel standartlarini bir Gst
seviyeye cekerek kullanicilarina daha
uzun sireler bu mekanlar sunacag)
stiphesiz bir gercek.
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